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Pneumatische Schwenkantriebe höchster Qualität

Top Quality Valve Actuators 

RC 200
Technische Daten

REMOTE CONTROL stellt in Schweden seit 1961 

pneumatische Antriebe her.

Lange Lebensdauer, maxi-
male Zuverlässigkeit und drei 
Jahre Garantie.

10 Nm – 8,000 Nm.
90 lbf. in. – 71,000 lbf. in.
Auf – Zu – und Regelung.
Doppelt- oder einfachwirkend 
mit Federrückstellung.

Max: 10 bar/ 145 psi
Temp:  -20 ºC bis   +80 ºC
              -5  º F  bis +175 ºF
Tieftemp: -40  ºC bis   +60 ºC
 -40 º F  bis +140 ºF
Hochtemp: 0 º C bis +150 ºC                
 +30 º F bis +300 ºF

Eingespannte Federn im 
Paket vormontiert.
Ausblassicherer Antriebswelle.

Anschlüsse und Lochbilder 
nach internationalen 
Standards ISO5211, 
DIN 3337, DIN 79, NAMUR, 
VDI/ VDE 3845.
Montagesätze für alle 90° 
Armaturen und Zubehör.

Scotch Yoke gibt ein erhöhtes 
Drehmoment in den 
Endlagen, gleichmäßigen 
Lauf, genaue Steuerung, 
geringen Luftverbrauch und 
kompakte Abmessungen.
Material von hervorragender 
Qualität für lange Lebens-
dauer und besten Korrosions-
schutz. Gehäuse aus 
stranggepresster, eloxierter 
Aluminium,
Drehwellen und Schrauben 
sind bei RC210 – 260 aus 
Edelstahl.

Die Schwenkantriebe der RC200-Serie sind einmalig, da wir die 
Scotch Yoke-Technik sowohl beim kleinsten Antrieb RC210 als auch 
bei den größten Antrieben verwenden.
   Die technischen Vorzüge der RC200-Serie werden von unseren 
Kunden sehr geschätzt. Die Scotch Yoke-Technik ergibt ein höheres 
Drehmoment in den Endlagen, was insbesondere von Vorteil ist, 
wenn die Armaturen nach längerem Stillstand zu Anfang mit mehr 
Kraft bewegt werden müssen.
   Die Antriebe der Serie RC200 laufen sehr gleichmäßig und 
verlängern die Lebensdauer der Armatur durch ein sanftes Anfahren 
der Endlagen.
   Die RC-Serie kann auf einfache Weise mit unserem Handnotbetä-
tigungseinheit RC-M1 ausgerüstet werden, eine Lösung, die auf 
dem Markt als die beste gilt (nähere Infos siehe Seite 4).
   Die RC200-Serie entspricht den gängigen internationalen Stand-
ards und ermöglicht so eine einfache und schnelle Montage auf die 
Armatur. Gleiches gilt natürlich auch für den Anbau von Zubehör 
wie z.B. Magnetventile, Endlagenschalter, Stellungsregler u.s.w.
   Armatur und Schwenkantrieb werden von unseren weltweit 
vorhandenen Werkstätten schnell und effektiv montiert. Die Mon-
tage kann auch vor Ort bei unseren Kunden erfolgen.
   Remote Control ist ein schwedisches Unternehmen mit eigenen 
internationalen Tochterunternehmen und Werkstätten in 
Deutschland, England, Singapur und den USA.

Made in Sweden
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Antriebswelle
Edelstahl 
(RC270-280 gelbchromatiert) Zylinder

Stranggepresste, eloxierte
Aluminiumlegierung. 
Wartungsfrei, gute Korrosions-
festigkeit, einfache Reinigung

Federpaket
Wartungsfreundlich. 
Garantierte 
Funktionssicherheit.

Führungsband
POM-Material
Niedrige Reibung

Antriebswelle
Entspricht dem internationalen 
Standard für Vierkantspindeln. 
ISO 5211, DIN 79 und NAMUR.

Scotch  Yoke
Scotch Yoke, gehärtet,
mit schräger Nut, optimale 
Kraft, kompakterer Antrieb, 
niedrigster Energieverbrauch

Au• ageringe/Kolbenrollen/Lager
Spielfreie Kraftübertragung über
Lager mit hoher Präzision. Höchste Ober• ächengüte

Reibungsarm, lange Lebens-
dauer, höchste Genauigkeit

Justierung
Für exakte Einstellung 
der Endlage

RC200 - Das ! exible Kraftpaket

O-ring
Aus Sonderwerk-
stoff für extrem 
niedrige Reibung

Montage
von Zubehör
VDI/VDE 3845
NAMUR

Qualität - Kraft - Zuverlässigkeit  

Zentrierring
ISO 5211, DIN 3337, NAMUR

Lochbild
Internationaler 
Standard ISO 5211, 
DIN 3337, NAMUR
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RC200-SR Rückstelleinheit
Remote Control steht beim technischen Fortschritt 
stets an vorderster Front. Kunden, die zum RC200-SR 
wechseln, berichteten von den Schwierigkeiten, die sie 
mit anderen Schwenkantrieben und deren kleinen, 
schwachen Federn hatten. Im Unterschied dazu 
verfügen alle RC200-SR Antriebe über kräftige, in 
einem Paket vorgespannte Federn, die sich sicher und 
einfach handhaben lassen.
Der RC200-SR garantiert mit seinen kräftigen Rück-
stellfedern dafür, dass die Funktion „Federn schließen“ 
oder „Federn öffnen“ bei Luftausfall ausgeführt werden 
kann.

Qualität - Kraft - Zuverlässigkeit
Qualität
Alle RC-Antriebe werden unter Einhaltung höchster
Qualitätsmaßstäbe hergestellt. Wir sind Qualitätszerti! ziert
nach ISO 9001 und Umweltzerti! ziert nach ISO 14000.
   Der RC-Antrieb erfüllt alle internationalen Standardan-
forderungen und sämtliche Produkte haben das CE-
Kennzeichen nach PED und ATEX.
   Die anerkannt hohe Qualität des RC-Antriebes garantiert 
dafür, dass unsere Kunden Schwenkantriebe erhalten, die 
höchsten Anforderungen entsprechen. Wir sind stolz darauf, 
dass wir die einzigartige RC- Garantie über drei Jahre 
anbieten können"

Kraft
RC-Schwenkantriebe verfügen über Kraft. RC200 mit 
Scotch Yoke hat ein um 50% erhöhtes Drehmoment in den 
Endlagen, genau dort, wo die Armaturen die meiste Kraft 
benötigen. Damit ist die Funktion selbst dann sichergestellt,
wenn die Armaturen längere Zeit stillgestanden haben. 
Der RC200-Antrieb hat im Verhältnis zum Drehmoment das 
geringste Gewicht und die kleinsten Außenabmessungen. 
Das ergibt kompakte, leichte Ventil- und Antriebseinheiten, 
insbesondere bei der Verwendung des Handantriebes RC-
M1. Die Belastung der Rohrleitungen auf Grund von 
Vibrationen im Rohrsystem nimmt nennenswert ab.
Es ist ein großer Vorteil für unsere Kunden, dass der 
RC200-Antrieb deutlich weniger Luft bei vergleichbarer 
Leistung benötigt, als eine entsprechender Zahnstangenant-
rieb. Es bedeutet eine große jährliche Ersparnis, wenn man 
die Kosten der Druckluft berücksichtigt.

Zuverlässigkeit
Die Konstruktion is einfach und robust. Wir verwenden bei 
der Herstellung nur Material von höchster Qualität, was zu 
Schwenkantrieben mit langer Lebensdauer führt. 
   Unsere Handnotbetätigungseinheit RC-M1 ist die beste 
Lösung auf dem Markt. Er ist in die Stirnseite des RC200-
Antriebs integriert. Auf Seite 4 erfahren Sie mehr über die 
Vorteile unseres Handantriebs RC-M1.

Die Antriebe der Serie RC 200 werden rund um die Uhr auf 
unseren hochmodernen CNC-Maschinen gefertigt.
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RC 200-M1 Handnotbetätigungseinheit

Mit der Kombination aus Remote Control An-
trieb RC200 und der Handnotbetätigung M1 
bieten wir unseren Kunden eine praktische und 
intelligente Lösung zur Betätigung der Armatu-
ren auch bei Luftausfall. Diese Handnotbetäti-
gungseinheit ist in die Stirnwand des RC-Antrie-
bes integriert und kann bei allen RC200-DA und 
SR Antrieben, vom kleinsten bis hin zu größten, 
montiert werden. Das Handrad ist nicht mitdre-
hend, sondern steht im Betrieb still.

Unsere Kunden entscheiden sich für den 
RC200-Antrieb mit dem RC-M1, wenn sie eine 
kompakte Einheit mit niedrigem Gewicht und 
geringen Abmessungen haben möchten. Die 
Bauhöhe ist die gleiche wie bei einem normalen 
RC-Antrieb und die Oberseite ist für die Monta-
ge von Zubehör völlig frei. Siehe den Vergleich 
von Gewicht und Abmessungen des RC-M1 
mit einem Zahnstangeantrieb mit Zwischenge-
triebe.

Mit dem RC-M1 können Antrieb und Armatur in 
geschlossener Stellung gesperrt werden. Das 
ist bei Wartungsarbeiten an Rohrleitungen eine 
ideale Lösung zur Sicherung einer geschlos-
senen Armatur.

Die beste Lösung auf dem Markt

RC260-SR M1
RC1990

RC240-SR M1

23
0

RC240-DA M1Zahnstangeantriebe mit 
Zwischengetriebe

Vergleichen Sie und erkennen 
Sie die Vorteile des  

RC-M1 Handantriebs.

Drosselklappe DN 200 mit 
doppeltwirkendem Schwenkantrieb 
und Handantrieb.

Der RC240-DA M1 ist nur 110 mm 
hoch und der Antrieb wiegt mit 
Handnotbetätigungseinheit nur 7 kg.

Ein entsprechender Zahnstange-
antrieb mit Zwischengetriebe ist 
230 mm hoch und wiegt ganze 
19 kg.

11
0

19kg 7kg 
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RCC
Epoxydlackierter Schwenkantrieb aus Stahl. 
Für Betriebsbedingungen mit hohen 
Korrosionsschutzanforderungen, bei denen 
Stahlantriebe vorgeschrieben sind. 
Bis zu 150,000 Nm / 1,327,500 lbf. in.

Anspruchsvollere Installationen

RC200
Mit Epoxydlackierung nach Norsok 
Offshore-Standard oder anderen 
Kundenspezi! kationen.

RCT
Zylinder und Federgehäuse für besten Korro-
sionsschutz harteloxiert und mit PTFE 
verdichtet. Eine sehr gute Alternative zu 
Stahl/Edelstahl. Für korrosive Umgebungs-
bedingungen wie z.B. Offshore und Petroche-
mie.

RCG
Epoxydlackierter Zylinder aus 
Sphäroguss. Hohes Drehmoment 
bis zu 15,000 Nm / 32,750 lbf. in.

RC88
Zylinder aus Aluminium. Hohes Dreh-
moment bis zu 7,600 Nm / 67,260 lbf. in.

Stark und zuverlässig
Unsere Kunden entscheiden sich selbst bei 
den anspruchsvollsten Installationen für den 
RC-Schwenkantrieb. Remote Control erfüllt 
alla Spezi! kationen und liefert Schwenk-
antriebe von höchster Qualität. Hier werden 
einige Beispiele für RC-Antriebe gezeigt, die 
sowohl für Offshore- wie für Onshore-An-
wendungen geeignet sind. Es gibt noch viel 
mehr Beispiele und Referenzen, z. B. den 
„Fire safe“-Antrieb RC200 mit schützender 
Brandisolierung und RC 200 Antriebe in 
Schnellschluß-Ausführung zur Kontrolle von 
Turbinen. Wenden Sie sich an uns, wenn Sie 
Antriebe für anspruchsvollere Anwendungen 
benötigen.
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ISO  -  DIN  -  NAMUR

Stellungsregler

Direktanbau
NAMUR

Montagesätze
Für alle Arten von 
Armaturen

Normbrücke
Edelstahl
VDI/ VDE 3845
NAMUR

RC 200
Doppelt- oder 
einfachwirkender 
Schwenkantrieb

RC200 - Anschluss von Zubehör 

RCE4L
Schaltkasten
IP67
Option:    II 2 GD T80 / 100 ºC 
EEx ib IIC T6 / T5

Direktaufbau
Auf Armaturen, NAMUR 
ISO5211, DIN 3337

Schaltkasten

Drosselblock
NAMUR

Magnetventil
NAMUR

RC 200-M1
Handnotbetätigung

RC1990
Schaltkasten in Ex-Ausführung
IP66/67
Temp: -50 ºC bis +110 ºC/-58 ºF bis +230 ºF

    II 2 GD EEx dIIC T6 / T5 / T4
GOST R51330.0-99 / R51330.1-99
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Alle Remote Control Schwenkantriebe sind 
           100% Dichtheits- und Funktionsgetestet
   Gekennzeichnet nach internationalem Standard
       Mit Betriebsanleitungen in allen EU-Sprachen geliefert

RC-Zubehör  

RC 200-Ausführungen 

Ansteuerung
Magnetventile können für alle Spannungen, in 
Standard- oder Ex-Ausführung geliefert werden. Der 
RC-Antrieb kann mit RC-Steuerventilen zur Ge-
schwindigkeitsregelung ausgerüstet werden. RC200-
DA und SR können von pneumatischen oder elektro-
pneumatischen Ventilstellungsreglern gesteuert 
werden.

Anzeige
Der RC200-Antrieb hat eine Anzeige, die die Arma-
turenstellung zeigt. Remote Control produziert und 
liefert mehrere Rückmeldeeinheiten in unterschiedli-
chen Ausführungen. Wir montieren die Steueraus-
rüstung nach den Wünschen und Spezi! kationen 
des Kunden.

Feldbus
Der RC-Antrieb kann an alle auf dem Markt erhält-
lichen Feldbussysteme, InterBus, DeviceNet, CAN, 
Modbus, Foundation Fieldbus, Pro! bus PA, Pro! bus 
DP, AS-Interface u.a.m. angeschlossen werden.

Montage
Die Montagesätze von Remote Control haben die 
beste Passform für die Montage des Antriebs auf 
Armaturen. Das sichert Funktion und lange Lebens-
dauer. Montage und Probelauf können vor Ort beim 
Kunden oder in einer unserer Werkstätten statt! nden.

Service
Unsere Techniker stehen Ihnen gerne bei Auslegung, 
Installation, Umbau oder Wartungsarbeiten mit Rat 
und Tat zur Seite. 

Temperaturbereich
Standard: -20ºC bis  +80ºC  /   -5 ºF  bis  +175 ºF
Tieftemp: -40ºC  bis  +60 ºC / -40ºF bis  +140ºF
Hochtemp:  0ºC  bis +150ºC /+30 ºF bis +300 ºF

RC200 Standardizierte Schnittstellen
Von Magnetventile:  NAMUR   
Von Zubehör: VDI/VDE 3845, NAMUR   
Montage auf Armatur: Lochkreis, Zentrierring 
       ISO 5211, DIN 3337, NAMUR.
Universalwelle: ISO 5211 mit 90º      und 
            DIN 79 mit 45º      und NAMUR.
CE-Kennzeichen
RC200 Baureihe sind mit CE-Kennzeichen und               
gemäss den PED und ATEX Vorschriften herg-
estellt.

Schnellaufantriebe RC 200
für extrem schnelle Schaltspiele

Druckbereich 
RC 200-DA: 2-10 bar / 30-145 psi
RC 200-SR: 2-10 bar / 30-145 psi

Extra Korrosionsschutz
RCT hartanodisierter Antrieb
Epoxydlackierung 
Offshore-Lackierung oder andere Lackierung nach 
Spezi! kation des Kunden
Schrauben und Antriebswelle aus Edelstahl 
(Standard für RC210-260)

Steuermedium
Luft oder ungefährliche Flüssigkeiten, Gruppe 2, 
PED 97/23/EC
RC200 wird auch für Wasser- oder Ölhydraulik 
geliefert: 2-10 bar / 30-145 psi

Ausbildung
Um sicher zu stellen, dass unsere Produkte 
bestimmungsgemäß eingesetzt werden und um 
Ihnen den Umgang mit unseren Antrieben zu 
erleichtern, bieten wir Ihnen umfassende Produkt-
schulungen.
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  RCC
Pneumatischer Stahl-

Schwenkantrieb
Bis zu 150,000 Nm
1,327,500 lbf. in. 

Ref No:802C / ArtNo:980802

RC Twin Power
Pneumatischer/Hydraulischer

Multi-Drehantrieb                           
Bis zu 800 Nm 
7,080 lbf. in.

Remote Control 
Gutenbergstr. 22
DE-41564 Kaarst-Büttgen
Germany
Tel  +49 (0)2131 795 760
Fax +49 (0)2131 795 7615
www.remotecontrol.de
info@remotecontrol.de

Remote Control 
Unit 40, Trent Valley Works
Station Road, Rugeley
Staffordshire WS15 3HB
England
Tel  +44 (0)1889 576 888
Fax +44 (0)1889 577 676
www.remotecontrol.co.uk
info@remotecontrol.co.uk

Remote Control 
PO Box 355 
386 Dry Bridge Rd
North Kingstown, RI 02852
USA
Tel  +1 (0)401 294 1400
Fax +1 (0)401 294 3388
www.rciactuators.com
sales@rciactuators.com

Remote Control 
No. 9, Kaki Bukit Road 1
#03-03, Eunos Technolink
Singapore 415938
Tel  +65 6848 7150
Fax +65 6746 5815
www.remotecontrol.com.sg
info@remotecontrol.com.sg

Remote Control 
Kontrollvägen 15
SE-791 45 Falun
Sweden
Tel  +46 (0)23 587 00
Fax +46 (0)23 587 45
www.remotecontrol.se
info@remotecontrol.se 

CE-Kennzeichnung gemäß 
ATEX-Verordnung 94/9/EC

Qualitätssicherung nach 
ISO 9001

Umweltmanagement-Norm 
ISO 14001

CE-Kennzeichnung gemäß 
Druckbehälterverordnung 

PED 97/23/EC

Änderungen vorbehalten.

Das National Referenzlabor, Force Technology in Vejen, Dänemark, Kalibrierung 
von Durch$ ussmessgeräte für Erdgas.

RCEL
Elektrischer Schwenkantrieb

Bis zu 2,450 Nm
21,680 lbf. in.


